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	1A411000
	P1-
	新增与位置调整
	P33-
	1A411033 建筑构造
	
	

	
	建筑设计与构造
	P12
	
	P42
	要求
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	抵抗能力是指结构或
	
	

	
	
	
	
	
	构件抵抗上述荷
	
	

	
	1A412011
	P12
	删除
	P1
	载.....很明显， S>R
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	是不可靠的， R 比 S
	
	

	
	结构工程的安全性
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	超出很多是不经济的。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	图 lA411011-3 为一个
	
	

	
	1A412011
	P13
	删除
	P3
	细长的压杆，承受轴
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	结构工程的安全性
	
	
	
	向.......也可查表得
	
	

	1A410000
	
	
	
	
	出来。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A411021
	P17
	删除
	P7
	结构平衡的条件
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	美国芝加哥....为钢
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	技术
	1A412021
	P18
	删除
	P15
	结构。删除图片
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常用建筑结构体系和应用
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	从图 A411024-6 可以
	
	

	
	
	
	
	
	看出，梁
	
	

	
	
	
	
	
	在荷载 的作用下，向
	
	

	
	1A412021
	P19
	删除
	P17
	下弯曲.......这样就
	
	

	
	常用建筑结构体系和应用
	
	
	
	可使拱杆只受轴力。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	巴黎国家工业与技术
	
	

	
	
	
	
	
	展.......大跨度建
	
	

	
	
	
	
	
	筑。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1· 悬索结构的受力特
	
	

	
	
	
	
	
	点........随荷载的
	
	

	
	
	
	
	
	作用方式而变化
	
	

	
	1A412021
	P19
	删除
	P18
	支承结.可以有很多
	
	

	
	
	
	
	
	种，如框架、拱
	
	

	
	常用建筑结构体系和应用
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	等......主要为附属
	
	

	
	
	
	
	
	用房及休息廊，见.1A
	
	

	
	
	
	
	
	411024-9 。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A412021
	
	
	
	北京天文馆.盖为半球
	
	

	
	
	P20
	删除
	P19
	形圆......是一个成
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常用建筑结构体系和应用
	
	
	
	功的范例。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	（2）梁的正截面受力
	
	

	
	1A412031
	P24
	删除
	P21
	简......
	
	

	
	
	
	
	
	(3) 梁的正截面承载
	
	

	
	结构构造设计要求
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	力计算公式...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	板的配筋构造如图
	
	

	
	1A412031
	
	
	
	A411031-3 所
	
	

	
	
	P25
	删除
	P23
	示.......为均布活载
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	结构构造设计要求
	
	
	
	和恒载 kN/m
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.砌体材料及砌体
	
	

	
	1A412031
	P25
	删除
	P23
	的力学性能.......
	
	

	
	
	
	
	
	图 lA411031-4 计
	
	

	
	结构构造设计要求
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	算简图
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	（2）墙、柱的高厚比
	
	

	
	1A412031
	P26
	删除
	P26
	验算....
	
	

	
	
	
	
	
	(4) 砌体局部受压承
	
	

	
	结构构造设计要求
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	载力计算.....
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1)梁柱佼接节点:图 l
	
	

	
	1A412031
	P28
	删除
	P29
	A411031-7 (α) 、
	
	

	
	结构构造设计要求
	
	
	
	(b)........钢结构防
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	火与防锈之前
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	火山地震是火山爆
	
	

	
	
	
	
	
	发.....影响范围和造
	
	

	
	1A412032
	P28
	删除
	P31
	成的破坏程度也较小。
	
	

	
	结构抗震设计构造要求
	
	
	
	地壳深处发生岩层
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	断........（整个一
	
	

	
	
	
	
	
	段）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A413000
	P30
	新增
	无
	无
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	装配式建筑
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414014
	P48
	新增
	无
	无
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砌体结构材料的性能和应用
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A412014
	P48
	删除
	P56
	石灰、石膏的性能和应
	
	

	
	
	
	
	
	用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414021
	
	
	
	
	
	

	
	饰面石材和建筑陶瓷的特性与应
	P51
	表格 1A414021 变化
	P60
	表格变化
	
	

	
	用
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414021
	
	（二）卫生陶瓷
	
	(二)陶瓷卫生产品
	
	

	
	
	
	
	
	根据《卫生陶
	
	

	
	
	P55
	（三）根据国标.......地
	P63
	
	
	

	
	饰面石材和建筑陶瓷的特性与应
	
	
	
	瓷>>.....小便器安
	
	

	
	
	
	面的距离
	
	
	
	

	
	用
	
	
	
	装要注意安装高度。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414022
	
	
	
	
	

	
	木材和木制品的特性与应用
	P59
	删除表格
	P67
	表格 1A412022-2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414022
	
	新增
	
	
	

	
	木材和木制品的特性与应用
	P59
	5.人造板及其制品中的甲醛
	P68
	无
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	释放限量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414023
	
	删除
	
	
	

	
	
	P62
	
	P71
	（三）夹丝玻璃
	

	
	建筑玻璃的特性与应用
	
	夹丝玻璃整个删除
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414023
	
	新增和删除部分内容
	
	
	

	
	建筑玻璃的特性与应用
	P64
	3.主要质量要求
	P73
	4.应用
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.应用
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414023
	
	
	
	真空玻璃是新
	

	
	
	P64
	删除
	P74
	
	

	
	建筑玻璃的特性与应用
	
	
	
	型......整个一段话
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414024
	
	
	
	1A414024 建筑高分子
	

	
	建筑高分子材料的特性与应用
	P65
	删除
	P74
	材料的特性与应用
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	整个一节
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高聚物改性沥青防水卷材
	
	高聚物改性沥青防水
	

	
	1A414031
	
	
	
	卷材  变成  改性沥
	

	
	
	
	变成  改性沥青防水卷材
	
	
	

	
	
	P68
	
	P86
	青防水卷材
	

	
	建筑防水材料的特性与应用
	
	高聚物防水卷材变为 高分
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	高聚物防水卷材变为
	

	
	
	
	子防水卷材
	
	
	

	
	
	
	
	
	高分子防水卷材
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A414033
	
	
	
	
	

	
	建筑保温材料的特性与应用
	74
	新增
	P90
	无
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415011
	
	
	
	（四）施工和运营期
	

	
	施工测量的内容和方法
	P77
	删除
	P91
	间对建筑物的变形
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	观测
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415011
	
	（1）用水准测量法传递高
	
	（2）用水准测量法传
	

	
	
	P78
	程
	P93
	
	

	
	施工测量的内容和方法
	
	删除部分内容
	
	递高程
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415011
	P78
	新增
	P93
	无
	

	
	
	
	建筑施工期间的变形观测
	
	
	

	
	施工测量的内容和方法
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P80
	一、水准仪
	P93
	一、水准仪
	

	
	1A415012
	
	二、删除部分内容
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	常用工程测量仪器的性能与应用
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415022
	P84
	基坑支护及边坡.....
	P97
	基坑支护必须按....
	

	
	
	
	这段话改变
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415022
	
	二、深基坑支护
	
	二、深基坑支护
	

	
	
	P84
	
	P98
	
	

	
	基坑支护施工
	
	增加大量内容
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建筑基坑及边坡....
	
	第一自然段删除部
	

	
	
	
	
	
	
	分内容
	

	
	1A415023
	
	删除部分内容
	
	
	
	

	
	
	P88
	
	P98
	（1）（2）变更
	

	
	
	
	（1）（2）变更
	
	
	

	
	人工降排地下水的施工
	
	
	
	二、降水施工技术变
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	二、降水施工技术变更
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	更
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	本节删除第一段部分内容
	
	本节删除第一段部分
	

	
	1A415024
	
	
	
	
	内容
	

	
	
	P90
	其它有增有减，总体这节变
	P100
	
	
	

	
	土石方开挖施工
	
	
	
	其它有增有减，总体
	

	
	
	
	化较大
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	这节变化较大
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二
	无法验槽的情
	

	
	
	
	
	
	
	况
	

	
	1A420151
	
	
	
	四
	推迟验槽的情
	

	
	
	
	删除
	
	
	况
	

	
	
	P92
	
	P103
	
	
	

	
	基坑验槽方法
	
	
	
	验槽方法里面删除:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	钎探法里面的 1.工
	

	
	
	
	
	
	
	艺流程
	

	
	
	
	
	
	4.....5.....
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P94
	常用地基处理方法
	P105
	常用地及处理技术
	

	
	1A5150313
	
	本节大改
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415032
	
	本节变化较大
	
	
	
	
	

	
	
	P96
	新增施工要求以及桩基检测
	P108
	
	桩基础施工
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	桩基础施工
	
	技术
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单独基础浇筑变更
	
	1. 单独基础浇筑
	

	
	
	
	
	
	2.
	设备基础浇筑
	

	
	
	
	设备基础浇筑删除
	
	
	
	

	
	1A415033
	
	
	
	四
	大体积混凝土
	

	
	
	P101
	四 大体积混凝土
	P112
	
	
	

	
	混凝土基础施工
	
	
	
	在覆盖养护或带模养
	

	
	
	
	2）在养护阶段，混凝
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	护阶段，混凝土浇
	

	
	
	
	土........
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	筑.......
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一  模板工程
	
	
	一  模板工程
	

	
	1A415041
	
	(1) 胶合板模板....
	
	（1）木模板.....
	

	
	
	P104
	（5）组合铝合金模板
	P117
	（5）散支散拆胶合板
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	混凝土结构工程施工
	
	删除
	
	
	模板.......
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415041
	
	二  钢筋工程
	
	纵向受力普通钢筋宜
	

	
	
	P106
	纵向受力普通钢筋可采用 H
	P117
	采用 HRB400 、HRB50
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	混凝土结构工程施工
	
	PB300.......
	
	
	0........
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	P107 新增
	
	
	

	
	
	
	构件中的钢筋可采用......
	
	
	

	
	
	
	（一个自然段）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415041
	P131
	删除 （十）高温施工
	P125
	十  高温施工
	

	
	
	
	新增：预应力工程
	
	
	

	
	混凝土结构工程施工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	删除
	
	(2) 钢材进.正式人库
	

	
	
	
	（2）刚才进场正式入库
	
	前必须.格执
	

	
	
	
	前......
	
	行..............
	

	
	1A415043
	P119
	删除  （一）准备工作下面
	P130
	施工详图应根据结结
	

	
	
	
	第二段话
	
	构设计文件和
	

	
	钢结构工程施工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	施工详图应......
	
	有.......
	

	
	
	
	删除
	
	号料下面 1）....
	

	
	
	
	（2）号料下面 1）2）3）
	
	2）....3）.......
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415043
	
	（3）普通螺栓作为永久性连
	
	（3）普通螺栓作为永
	

	
	
	P121
	
	P133
	久性连接螺栓时下面
	

	
	钢结构工程施工
	
	接螺栓时下面 6 条
	
	7 条
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415043
	P125
	新增
	
	无
	

	
	
	
	七  网架结构安装
	
	
	

	
	钢结构工程施工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415044
	128
	新增一节
	P137
	原来的混凝土预应力
	

	
	装配式混凝土结构工程施工
	
	
	
	调整位置
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A413046
	删除
	删除
	P142
	网架结构施工技术
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	网架结构施工技术
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	一  抹灰工程的作用
	

	
	
	
	
	
	3. 一般抹灰工程的分
	

	
	
	
	
	
	类
	

	
	1A415061
	
	
	
	P155 页
	

	
	
	删除
	删除
	P154
	删除（4）磨细石灰粉
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	抹灰工程
	
	
	
	（6）颜料
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四 施工环境要求
	

	
	
	
	
	
	9 条修改为 8 条
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415061
	
	4. 吊垂直 套方.......
	
	
	

	
	
	P143
	5.墙面充筋和 6.分层抹灰
	P156
	3.浇水湿润.......
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	抹灰工程
	
	进行了修改
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. 轻质隔墙施工 调整位置
	
	
	

	
	1A415062
	P144
	（删除玻璃砖隔墙施工）
	P163
	二  裱糊及软包工程
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. 删除 裱糊及软包工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415063
	
	（3）固定吊挂杆件.......
	
	(2) 固定吊挂杆件:
	

	
	
	P153
	（这一自然段调整）
	173
	吊顶系统应直接连
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	吊顶工程施工
	
	（3）当吊杆遇到梁.....（这
	
	接.........转换层
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	一自然段调整）
	
	（2）在梁上或......
	
	

	
	
	
	6）安装次龙骨.....（这一
	
	（4）次龙骨应紧
	
	

	
	
	
	自然段调整）
	
	贴.....
	
	

	
	
	
	（7）罩面板安装下面一段话
	
	（5）罩面板安
	
	

	
	
	
	
	删除
	
	装..........
	
	

	
	
	
	下面 10 条修改为 7 条
	
	
	
	

	
	
	
	2）纤维水泥加压板下面 4
	
	
	
	

	
	
	
	条修改为 3 条
	
	
	
	

	
	
	
	3）防潮板下面 8 条修改为 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	条
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415063
	P154
	（二）明龙骨安装部分
	P174
	（二）明龙骨安装
	
	

	
	
	
	删除大部分内容
	
	
	
	

	
	吊顶工程施工
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（二）材料技术要求
	
	二  材料技术要求
	
	

	
	1A415064
	P155
	内容调整
	P15
	P176
	
	
	

	
	地面工程施工
	
	6 (2)施工工艺下面增加第
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	八条
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（3）施工工艺下面 4 条内
	
	
	
	

	
	
	
	容删除部分内容
	
	
	
	

	
	
	
	新增 2.美术漆施工
	
	（2）施工工艺......
	
	

	
	1A415064
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P159
	
	
	P180
	1）....2）...3）.....
	
	

	
	涂饰、裱糊等工程施工
	
	3. 氟碳漆施工 下面施工工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4）.......
	
	

	
	
	
	
	艺调整
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新增
	裱糊及软包工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415066
	
	
	本节大改
	
	
	
	

	
	
	P163
	新增部分内容
	P182
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	幕墙工程施工
	
	删除原来大部分内容
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A415067
	P169
	
	新增一节
	无
	无
	
	

	
	幕墙工程施工
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1A420000
	
	
	
	
	
	(3) 施工区域的划分
	
	

	
	
	
	
	
	
	和场地的临时占用区
	
	

	建筑工程项
	
	
	倒数第 15 行：（3）删除“区
	
	
	
	

	
	1A421011
	P175
	
	P351
	域应符合总体施工部
	
	

	目施工管理
	
	
	
	域”
	
	
	
	

	
	施工平面设计
	
	
	
	
	署和施工流程的要求，
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	减少相互干扰;
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	倒数第 6 行：考虑周边路网
	
	
	
	

	
	
	P175
	后增加“情况”
	P351
	倒数第 7 行
	
	

	
	
	
	同段后增加“应专有的人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	进出通道和管理辅助设施”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	第 1 行：行走后增加“停靠”
	
	
	

	
	
	
	同段后增加“布置升降机时，
	
	
	

	
	
	
	应考虑地基承载力、地基平
	
	
	

	
	
	P176
	整度、周边排水、导轨架的
	P351
	倒数第 7 行
	

	
	
	
	附墙位置和距离、楼层平台
	
	
	

	
	
	
	通道、出入口防护门以及升
	
	
	

	
	
	
	降机周边的防护围栏等。”
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第 6 行：增加“存放危险品
	
	
	

	
	
	P176
	类的仓库应远离现场单独设
	P352
	第三行
	

	
	
	
	置，离在建工程距离不小于
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15m。”
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第 13 行：按货运量大小和现
	
	
	

	
	
	
	场实际情况设计双行干道或
	
	第 9 行“按货运量大小
	

	
	
	
	单行循环道满足运输和消防
	
	
	

	
	
	
	
	
	设计双行干道或单行
	

	
	
	P176
	要求。
	P352
	
	

	
	
	
	
	
	循环道满足运输和消
	

	
	
	
	同段后增加：现场条件不满
	
	
	

	
	
	
	
	
	防要求。”
	

	
	
	
	足时根据实际情况处理并满
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	足消防要求。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	布置临时房屋（1）第 3 行：
	
	
	

	
	
	
	增加“床铺不得超过 2
	
	（六）布置临时房屋
	

	
	
	P176
	层……每间宿舍居住人员人
	P352
	
	

	
	
	
	
	
	（1）
	

	
	
	
	均面积不应小于 2.5 ㎡，且
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	不得超过 16 人。”
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7.第二段改为“从市政供水
	
	“临时水池、水塔应设
	

	
	
	P167
	
	P352
	在用水中心和地势较
	

	
	
	
	接驳点将水引入施工现场。”
	
	
	

	
	
	
	
	
	高处。”
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P177
	（4）出入口管理第 1 行：改
	P353
	第 3 行“警卫岗亭”
	

	
	
	
	为“门卫岗亭”
	
	
	

	
	1A421012
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（4）出入口管理第 4 行：改
	
	
	

	
	施工平面管理
	
	
	
	
	

	
	
	
	为“消防保卫管理人员名单
	
	（4）消防保卫等制度
	

	
	
	P177
	
	P353
	
	

	
	
	
	及监督电话等制度牌和宣传
	
	牌和宣传栏
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	栏”
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（5）4）改为“施工现场的
	
	（5）4）“施工现场的
	

	
	
	P177
	主要道路及材料加工地面应
	P353
	主要道路应进行硬化
	

	
	
	
	进行硬化处理，”
	
	处理，”
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	P177
	（7）1）后增加“指定消防
	
	P353
	（7）1）
	

	
	
	
	措施。”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（8）增加“1）应建立卫生
	
	
	
	

	
	
	P177
	防疫责任制度，并落实到
	P353
	无
	

	
	
	
	人。”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（4）1）后增加“否则应指
	
	
	
	

	
	
	P178
	定安全用电和电气防火措
	P354
	无
	

	
	
	
	施。”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（4）增加“3）用电设备必
	
	
	
	

	
	1A421020
	P178
	须有专用的开关箱，严禁 2
	
	P354
	无
	

	
	
	
	台及以上设备共用一个开关
	
	
	
	

	
	施工临时用电
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	箱。”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、临时用电管理 增加（8）
	
	
	

	
	
	P178
	室外 220V 灯具距地面不得
	P354
	无
	

	
	
	
	低于 3m，室内不得低于 2.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、（1）增加“架设时必须
	
	
	

	
	1A420222
	P179
	使用专用电杆，严禁架设在
	P355
	一、（1）
	

	
	
	
	树木、脚手架或其他设施
	
	
	

	
	配电线路布置
	
	
	
	
	

	
	
	
	上。”
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P179
	删除【案例 1A420222】
	P355
	【案例 1A420222】
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A420223
	P180
	删除【案例 1A420223】
	P356
	【案例 1A420223】
	

	
	配电箱与开关箱的设置
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A420231
	P180
	二、（4）增加“两侧”   P357
	无
	

	
	临时用水管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P182
	删除【案例 1A420232-1】  P358
	【案例 1A420232-1】
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P182
	删除【案例 1A420232-2】  P359
	【案例 1A420232-2】
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A421040
	P182
	本章节部分变动
	P286
	
	

	
	环境保护与职业健康
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A421050
	P192
	把原“防火”内容改为“消
	P361
	
	

	
	施工现场消防
	
	防”内容有变动与删减
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A421060
	P196
	为新增章节
	
	无
	

	
	技术应用管理
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P362
	删除 1A431021 建筑工程安
	P386
	1A431021 建筑工程安
	

	
	
	
	全生产责任制
	
	全生产责任制
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	删除 1A431022 建筑工程施
	
	1A431022 建筑工程施
	
	

	
	
	P362
	
	P387
	工现场管理责任的有
	
	

	
	
	
	工现场管理责任的有关规定
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	关规定
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	删除 1A431025 建筑工程非
	
	1A431025 建筑工程非
	
	

	
	
	P368
	
	P394
	法转包、分包的有关规
	
	

	
	
	
	法转包、分包的有关规定
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	定
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A432011
	
	
	
	1A432011 民用建筑装
	
	

	
	民用建筑装饰装修防火设计的有
	P368
	整体变动
	P395
	饰装修防火设计的有
	
	

	
	关规定
	
	
	
	关规定
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.删除“《建筑内部装修设
	
	
	
	

	
	
	
	计防火规范》……注：（3）
	
	
	
	

	
	
	
	2.一、装修材料的分类和分
	
	
	
	

	
	
	
	级
	
	
	
	

	
	
	
	将表格提至“1A432011 民用
	
	
	
	

	
	
	
	建筑装饰装修防火设计的有
	P396-3
	装修材料的分类和分
	
	

	
	
	P379
	关规定”
	
	级
	
	

	
	
	
	
	97
	
	
	

	
	
	
	3.一、装修材料的分类和分
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	级
	
	
	
	

	
	
	
	内容变动
	
	
	
	

	1A432000
	
	
	4.删除“二、常用建筑内部
	
	
	
	

	建筑工程相
	1A432012
	
	装修材料燃烧性能等级划
	
	
	
	

	关技术标准
	建筑内部装饰装修防火设计的有
	
	分”
	
	
	
	

	
	关规定
	P373
	表 1A4320012-2 内容删减
	P399
	表 1A432012-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第 7 行增加“4.电视塔等特
	
	
	
	

	
	
	P374
	殊高层建筑的内部装修，装
	P401
	（四）地下民用建筑上
	
	

	
	
	
	饰织物不应低于 B1 级，其他
	
	部
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	均应采用 A 级装修”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表 1A432012-3 下第 3 行改为
	
	
	
	

	
	
	
	“3.单独建造的地下民用建
	
	
	
	

	
	
	
	筑的地上部分，其门厅、休
	
	续表下（3）地下商
	
	

	
	
	P374
	息室、办公室等内部装修材
	P402
	
	
	

	
	
	
	
	
	场……A 级装修材料。
	
	

	
	
	
	料的燃烧性能等级可在表 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	A432012-3 的基础上降低一
	
	
	
	

	
	
	
	级要求。”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A432013
	P375
	大幅度改动
	P402
	1A432013 建筑内部装
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	建筑内部装饰装修防火施工与验
	
	
	
	饰装修防火施工与验
	
	

	
	收的有关规定
	
	
	
	收的有关规定
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	删除“一、室内污染物的种
	
	一、室内污染物的种类
	
	

	
	
	P378
	
	P408
	及其主要来源……有
	
	

	
	
	
	类及其主要来源”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	机化合物的总量。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A432014
	
	二、材料下删除“（3）建筑
	
	（3）建筑主体材料和
	
	

	
	民用建筑工程室内环境污染控制
	P378
	主体材料和装修材料放射
	P409
	装修材料放射性……
	
	

	
	管理的有关规定
	
	性……中的规定”
	
	中的规定
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P380
	删除“（五）水性处理剂（六）
	P411
	（五）水性处理剂……
	
	

	
	
	
	其他材料”
	
	（六）其他材料
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P380
	四、工程施工 大幅度改动
	P412
	五、工程施工
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第 3 行删除“当在使用中对
	
	二、砌筑砂浆 第 3 行
	
	

	
	
	
	
	
	当在使用中对水泥质
	
	

	
	1432031
	P403
	水泥质量有怀疑或水泥出
	P435
	
	
	

	
	
	
	
	
	量有怀疑或水泥出
	
	

	
	砌体结构工程施工质量管理的有
	
	厂……不得混合使用”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	厂……不得混合使用
	
	

	
	关规定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P406
	（三）一般项目删除“检验
	P439
	检验方法：……砌体长
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	方法：……砌体长度折算。”
	度折算。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第 7 行删除“发生异常情况
	第 1 行 发生异常情况
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P407
	
	P440
	时，……及时进行处
	
	

	
	
	
	时，……及时进行处理。”
	理。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（二）模板安装 2.一般项目
	（二）模板安装 2.一
	
	

	1A432030
	
	
	
	般项目 对跨度不小于
	
	

	
	
	P407
	删除“对跨度不小于 4m   P440
	
	
	

	建筑工程主
	
	
	
	4m 的……构件的截面
	
	

	
	
	
	的……构件的截面高度。”
	
	
	

	体结构工程
	
	
	
	高度。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	的相关标准
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A432032
	P407
	（三）模板拆除删除 表 1A4
	
	
	

	
	
	
	32032 与 2.一般项目
	
	
	

	
	混凝土结构工程施工质量管理的
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三、钢筋分项工程（二）
	
	

	
	有关规定
	
	三、钢筋分项工程（二）原
	
	
	

	
	
	
	
	原材料 检验方法：检
	
	

	
	
	
	材料删除 检验方法：检查质
	
	
	

	
	
	
	
	查质量证明文件和抽
	
	

	
	
	P407
	量证明文件和抽样检验报  P441
	
	
	

	
	
	
	
	样检验报告……检验
	
	

	
	
	
	告……检验方法：检查进场
	
	
	

	
	
	
	
	方法：检查进场复验报
	
	

	
	
	
	复验报告。
	
	
	

	
	
	
	
	告。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（三）钢筋加工删除 2.一般
	（三）钢筋加工 2.一
	
	

	
	
	P408
	
	P441
	
	
	

	
	
	
	项目
	般项目
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P408
	（四）钢筋连接 1.主控项目 P442
	（四）钢筋连接 1.主
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	删除“（2）在施工现场……
	
	控项目删除（2）在施
	
	

	
	
	
	
	其质量应符合有关规程的规
	
	工现场……其质量应
	
	

	
	
	
	
	定。”
	
	符合有关规程的规定。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	P409
	（一）原材料 删除较多
	P441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A342033
	P410-
	
	P444-4
	
	
	
	

	
	
	钢结构工程施工质量管理的有关
	
	各小节删除较多
	
	
	
	
	

	
	
	
	414
	
	51
	
	
	
	

	
	
	规定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A432034
	P414-
	为新增章节
	P451
	无
	
	

	
	
	装配式建筑技术标准的有关规定
	416
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A432041
	
	一、基本规定 删除“（3）
	
	
	
	
	

	
	
	
	P417
	屋面工程……相关执行规
	P451
	
	
	
	

	
	
	屋面工程质量管理的有关规定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	定。”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1A432040 建
	1A432042
	P420-
	
	P451-4
	
	
	
	

	
	地面工程施工质量管理的有关规
	
	部分变化与部分新增
	
	
	
	
	

	筑工程屋面
	
	423
	
	54
	
	
	
	

	
	定
	
	
	
	
	
	
	

	及装饰装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P424
	（10）-（20）全部改动
	P458
	(10)-(13)
	
	
	

	工程的相关
	1A432043
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6.给排水及采暖工程 增加
	
	
	
	
	

	
	标准
	装饰装修工程质量管理的有关规
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	P426
	“（4）采暖工程……设检修
	P460
	无
	
	

	
	
	定
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	孔”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A432045
	P428
	新增较多
	P461
	
	
	
	

	
	
	幕墙工程技术的有关规定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A432051
	P429-
	大幅度改动
	P462-4
	
	
	
	

	
	
	建设工程项目管理的有关规定
	435
	
	68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A432052
	P435-4
	
	P468-4
	
	
	
	

	
	
	建设项目工程总承包管理的有关
	
	大幅度改动与删减
	
	
	
	
	

	
	
	
	40
	
	74
	
	
	
	

	
	
	规定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	P441
	施工组织总设计
	P475
	施工组织总设计
	
	

	
	1A432050
	1A432053
	
	（6）1）-2）全部改动
	
	（6）1）-7）全部改动
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	建筑施工组织设计管理的有关规
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第 7 行（4）资源配置计划应
	
	
	
	
	

	
	
	定
	P442
	包括劳动力配置计划和物资
	P475
	倒数第 2 行
	
	

	
	
	
	
	配置计划等。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A432053
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	建筑节能工程施工质量验收的有
	P442
	为新增章节
	P476
	无
	
	

	
	
	关规定
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1A433000
	
	P445
	删除 1A433000 一级建造师
	P476
	1A433000 一级建造师
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



